
HIGH ENERGY
モジュール電圧 48 [V]
容量 500 ～ 1750 [Wh]
定格電流

(@25℃/ cont./peak 2s)
4 / 6.7 [kW]

動作温度範囲 -20 ～ +60 [℃]
防水規格 IP67 / IP69K / IPXXB
寸法 W 200 × L 335 × H 90 [mm]

■ Battery Module
特徴：

✔液浸冷却による安全で効率的な冷却

✔高エネルギー密度

✔リサイクル可能

wattalps（フランス）は、バッテリーシステムにおける45年の経験を持ち、市民のニーズ(汚染、
騒音)を大いに尊重して、よりクリーンな産業を構築する社会貢献のためにエネルギーとノウハ
ウを注いでいます。これは、同社が販売するリチウム電池を100%リサイクルするなどのコミッ
トメントによって具体化されています。

Products
ピューズは高品質、高性能な機器の販売代理店として提供いたします。

LONG LIFE
モジュール電圧 48 [V]
容量 500 ～ 1485 [Wh]
定格電流

(@25℃/ cont./peak 2s)
2 / 6 [kW]

動作温度範囲 -20 ～ +60 [℃]
防水規格 IP67 / IP69K / IPXXB
寸法 W 200 × L 335 × H 90 [mm]

POWER
モジュール電圧 48 [V]
容量 500 ～ 1600 [Wh]
定格電流

(@25℃/ cont./peak 2s)
5 / 8 [kW]

動作温度範囲 -20 ～ +60 [℃]
防水規格 IP67 / IP69K / IPXXB
寸法 W 200 × L 335 × H 90 [mm]
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